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说明：
A、电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压，否则应考虑使用PT。
B、电流输入：标准额定输入电流为5A，大于5A的情况应使用外部CT，如果使用的CT上连有其它仪
     表，接线应采用串接方式。
C、要确保输入电压，电流相对应，相序一致，方向一致，否则会出现数值和符号错误（功率和电
      能）。
D、仪表输入网络的配置根据系统的CT的个数决定，在2个CT的情况下，选择三相三线两元件方式，
      在3个CT的情况下，选择三相四线三元方式。
E、仪表接线，仪表编程中设置的输入网络Link，应该同所有测量的负载的接线方式一致，不然会导
      致仪表测量的电压或功率不正确。 

请注意三相四线制与三相三线制接线方式区别，如果接线错误将导致功率因数、功率和电能计量不正
确。

注意事项：
1、电源线不要接错。
2、电压信号输入要注意相序。
3、电流信号输入要按接线图上标识的同名端连接。
4、接线方式要与用户菜单“Link”的设置一致。
5、能量脉冲输出为集电极开路输出。
6、仪表供电电源与主测线路之间建议隔离，以免导致漏电开关误动作。
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警告   如果不按说明书操作会发生意外，而且会导致产品毁坏。
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⊙测量项目：电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数等，共28个电参数；

⊙真有效值测量，电压、电流在0～420HZ时可保证测量精度0.5%F.S，可满足军工应用；

⊙最多四路开关量输入和最多四路开关量输出，输入、输出全隔离；

⊙具有遥信、遥控功能；

⊙具有可编程变送输出功能，可对电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数变送输出；

⊙具有最多2路RS485通信接口，采用Modbus RTU通信协议或DLT645-2007协议；

⊙可选二路电能脉冲输出，最多四路可编程报警输出；

⊙最大需量统计功能，包含电流、有功功率、无功功率、视在功率；需量采用15分钟为单位更新。

⊙可选的总谐波分析功能；

⊙对有功电度、无功电度有掉电保护功能；

⊙可参考的双向有功电度、无功电度记录；

⊙可选8时段，4种费率统计功能；

⊙32条事件记录功能，可记录上电事件，清电能事件，修改参数以及报警动作等事件；

⊙320×240像素彩色中英文液晶显示；

⊙所有输入输出（开关量输入、报警、变送、通信）具体组合请咨询本公司销售；

该系列仪表可广泛应用于控制系统、SCADA系统和能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小
区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中；有安装方便、接线简单、维护方便、
工程量小、现场可编程设置输入参数的特点。

一、仪表概述
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五、接线图

注：电压输入接线端子，括号内标号表示三相三线接法；接线如有变动，请以出厂仪表接线为准。

方式2（2个CT）：三相三线的接线方式

电压直接接入 电压经PT接入方式

A
B
C

24 25 26 28 2927 23212220

电压输入

*             *

23212220

A
B
C

电流输入

电流经CT接入

方式1（3个CT）：三相四线的接线方式

A

24 25 26 28 2927 23212220

电压直接接入

电压输入 23212220

A
B
C
N
电压经PT接入方式

电流输入

电流经CT接入

B
C
N

接线图请以实物机壳为主

A+ B-

9 8 7 6 5 4 3 2 1

4~20mA NC NO NONCCOM

POWERAL1DO1AL2DO2AO1
100~240V
   AC/DC

20212223242526272829

UaUb
（Ua）

UcUn
（Uc）（Ub）

IaIaIbIbIcIc

10111213141516171819

GND AP RP S4 S3 S2 S1 SCOM
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二、仪表型号

四、外形及安装开孔尺寸
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三、型号说明

2 1路

1路 RS485

RS485EW918-W-C

EW918-W-CFH

无 无

有 有2

4

4

开关量输入报警 变送功能 通讯功能 复费率 总谐波型号

EW  9 1 8 C/S/F/H □□

S：三相电压、电流测量型

显示方式：8：TFT彩色显示   5：段码液晶显示

外壳类型：0：平面模具   1：弧面模具 

EW系列三相电量表

外形尺寸（mm）： 9：96W×96H×104.6L

测量类型：W：三相综合测量型   P：三相电压、电流、有功功率测量型

C：4～20mA模拟量输出   S：第二路RS485通讯（选此项功能DI接口将减少二路）
扩展功能：

F：复费率计量功能   H：总谐波测量  

量程选择：A：表示100V/5A   空：表示400V/5A（默认量程）   C：表示客户定制量程


